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(54) Title: VASCULAR BIFURCATION ENDOPROSTHESIS 

(54) Titre: ENDOPROTHESE POUR BIFURCATION VASCULAIRE 

(57) Abstract 

The invention features a device (1) comprising: at least one radially expansible segment (7, 
8), with, in the expanded state, a transversal cross section substantially greater than the transversal 
cross section of one of the secondary ducts (3); one segment (6) with, in the expanded state, u 
truncated shape, corresponding to the shape of the bifurcation at the flared transition zone (11) 
which separates the main duct (2) from the secondary ducts (3), and a flexible link (9) between these 
two segments (6, 7), enabling their adjustment relative to each other, according to the orientation 
of the secondary duct (3) receiving the said segment (7) relative to the flared transition zone (11). 

(57) Abrege" 

Selon l'invention, ce dispositif (I) comprend: au moins un segment (7, 8) expansible 
radialement, presentant, a l'6tat expand, une section transversale sensiblement superieure a la 
section transversale de l'un des conduits secondares (3); un segment (6) pre'sentant, a I'etat expanse, 
une forme tronconique, correspondant a la forme de la bifurcation au niveau de la zone de transition 
dvasee (1 1) qui separe le conduit principal (2) des conduits secondares (3); et une liaison souple 
(9) entre ces deux segments (6, 7), permettant 1'orientation de ceux-ci l'un par rapport a l'autre, 
selon 1'orientation du conduit secondaire (3) recevant ledit segment (7) par rapport a ladite zone 
de transition 6vas6e (11). 
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ENDOPROTHESE POUR BIFURCATION VASCULAIRE 

La presente invention concerne un dispositif 
permettant le traitement de conduits corporels au niveau 
5 d'une bifurcation, c'est-a-dire au niveau de la separation 
d'un conduit principal en deux conduits secondaires. Elle 
concerne egalement un materiel pour la pose de ce 
dispositif . 

Ce dispositif peut etre utilise pour le traitement 
10 de bifurcations vasculaires, notamment les bifurcations 
carotidiennes , feraorales, iliaques, poplitee, renale, ou 
coronaires, ou non vasculaires, telles que des 
bifurcations tracheale ou biliaires, par exemple entre les 
canaux choledoque et cystique, ou au niveau de la 
15 bifurcation de la voie biliaire principale. 

Le traitement peut consister a retablir le 
diametre adequat de la bifurcation, en cas 
d' arteriosclerose ou de proliferation cellulaire interne, 
a remedier a une dissection localisee ou non de la paroi 
2 0 du conduit, ou, en cas d'anevrisme, a recreer une 
bifurcation de diametre normal tout en excluant la poche 
anevrismale. 

II est connu de traiter le retrecissement d'un 
vaisseau sanguin rectiligne au moyen d'un dispositif 

25 tubulaire radialement expansible, couramment denomme 
"stent". Ce dispositif est introduit a 1 ' etat non expanse 
dans la lumiere interne du vaisseau, notamment par voie 
percutanee, jusqu'au niveau du retrecissement. Une fois 
mis en place, il est expanse de maniere a etayer la paroi 

30 vasculaire et a retablir la section adequate du vaisseau. 

Le dispositif peut etre constitue en un materiau 
non 61astique, et est alors expanse au moyen d'un 
ballonnet gonflable, sur lequel il est engage, ou peut 
etre "auto-expandable", c'est-a-dire constitue en un 

35 materiau 61astique, s'expansant spontanement lors de son 
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retrait hors d'une gaine qui le maintient a l'etat 
contract^ . 

Les documents US 4 733 665 et US 4 886 062 sont 
illustratifs de dispositifs existants et de techniques de 
pose correspondantes . 

Un stent classique ne convient pas parf aitement 
pour le traitement d'un retrecissement situe au niveau 
d'une bifurcation, puisque son engagement a la fois dans 
le conduit principal et dans l'un des conduits secondaires 
peut provoquer une occlusion immediate ou retardee de 
1" autre conduit secondaire. 

II est connu de renforcer une bifurcation 
vasculaire au moyen d'un dispositif comprenant deux 
Elements constitues chacun par enroulement helicoidal d'un 
fil metallique. L'un des deux elements presente deux 
parties de diametre correspondant respectivement au 
diametre du vaisseau principal et au diametre de l'un des 
vaisseaux secondaires, et est destine a etre engage d'une 
part dans ce vaisseau principal et d' autre part dans ce 
vaisseau secondaire. L' autre element presente un diametre 
correspondant au diametre de 1 ' autre vaisseau secondaire 
et est accouple au premier element, apres mise en place de 
ce dernier, par engagement d'une ou plusieurs de ses 
spires dans les spires du premier element. 

Ce materiel perraet un renforcement de la 
bifurcation mais apparait impropre a traiter un 
retrecissement vasculaire ou une lesion occlusive, compte 
tenu de sa structure et de la faible possibility 
d' expansion radiale de ses deux elements constitutif s . 

De plus, la forme du premier element ne correspond 
pas a la forme d'une bifurcation, qui presente une zone de 
transition evasee entre 1' extremity du vaisseau principal 
et les extremites des vaisseaux secondaires. Ce materiel 
ne permet done pas de parfaitement soutenir cette paroi ni 
de traiter une dissection au niveau de cette paroi. 
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En outre, la pose separee de ces deux elements 
semble relativement difficile. 

La presente invention vise a remedier a ces 
differents inconv^nients , en fournissant un dispositif 
5 permettant de traiter une pathologie au niveau d ' une 
bifurcation, en soutenant parf aitement la paroi vasculaire 
et en etant relativement simple a poser. 

Le dispositif qu'elle concerne comprend, de 
maniere connue en soi, des segments delimitant des 
10 conduits longitudinaux, dont un est destine a etre engage 
au travers de la bifurcation et dont un autre est destine 
a etre engage dans un conduit secondaire de cette 
bifurcation. 

Selon 1* invention, ce dispositif comprend : 
15 - au moins un segment expansible radialement, 

pr^sentant, a l'etat expanse, une section transversale 
sensiblement superieure a la section transversale de l'un 
des conduits secondaires ; 

- un segment presentant, a l'etat expanse, une 
20 forme tronconique, correspondant a la forme de la 

bifurcation au niveau de la zone de transition evasee qui 
separe le conduit principal des conduits secondaires, et 

- une liaison souple entre ces deux segments, 
permettant 1 ' orientation de ceux-ci l'un par rapport a 

25 1' autre, selon 1 ' orientation du conduit secondaire 
recevant ledit segment par rapport a ladite zone de 
transition evasee. 

Par simplification, le segment presentant, a 
l'etat expanse^ une section transversale sensiblement 

30 superieure a la section transversale de l'un des conduits 
secondaires sera denomme ci-apres "segment secondaire", 
tandis que le segment presentant, a l'etat expanse, une 
forme tronconique sera denomme ci-apres "segment 
tronconique" . 

35 Le segment secondaire est destine a etre introduit 

dans le conduit secondaire a l'6tat contract^ et a prendre 
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appui, a l'etat expanse, contre la paroi de ce conduit. 
Cette expansion permet non seulement de traiter un 
retrecissement ou une dissection situe au niveau de ce 
conduit, mais 6galement d' assurer une parfaite 
5 immobilisation du dispositif dans le conduit. 

Dans cette position du dispositif, le segment 
tronconique vient prendre appui contre la paroi du conduit 
delimitant la zone de transition evas6e de la bifurcation, 
qu'il permet d'etayer parf aitement . Un retrecissement ou 
10 une dissection survenant a cet endroit peut done etre 
traite grace a ce dispositif, avec un soutien uniforme de 
la paroi vasculaire, done sans risque de lesion de 
celle-ci . 

Grace a la liaison souple qui les relie, les deux 
15 segments s ' orientent de maniere adequate 1 ' un par rapport 
a 1' autre lors de leur expansion. Le dispositif presente 
en outre un caractere unitaire, et est done relativement 
facile a implanter. 

De preference, au moins le segment tronconique est 
20 recouvert par une paroi lui conferant une etancheite dans 
une direction radiale. 

Cette paroi permet de pieger entre elle et la 
paroi du conduit les particules pouvant provenir de la 
16sion trait6e, telles que des particules 

25 arterioscl^reuses ou des agglomerats cellulaires, et 
d'eviter ainsi la migration de ces particules dans 
1 'organisme. 

De plus, le dispositif peut permettre le 
traitement d'un anevrisme, en assurant le guidage du 
30 liquide au travers de la bifurcation, et en evitant done 
que la paroi formant 1 ' anevrisme soit sollicitee. 

Le dispositif peut comprendre plusieurs segments 
secondaires, places les uns a la suite des autres , pour 
assurer un etayage supplementaire de la paroi du conduit 
35 secondaire et augmenter, si necessaire, la force d'ancrage 
du dispositif dans la bifurcation. Dans le meme but, le 
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dispositif peut comprendre, du cot£ du segment tronconique 
tournd vers le conduit principal, au moins un segment 
expansible radialement, pr^sentant, a l'ttat expanse, une 
section transversale sensiblement superieure a la section 
5 transversale du conduit principal. 

Ces diff brents segments supplementaires peuvent 
etre relics entre eux et aux deux segments pr#cit6s par 
des liaisons souples telles qu'indiqu^es plus haut. 

De preference, la liaison souple entre deux 
10 segments consecutifs est constitute par un ou plusieurs 
ponts de matiere reliant les deux extr^mites adjacentes de 
ces deux segments. Ce ou ces ponts sont avantageusement 
constitues par le meme materiau que celui constituant les 
segments - 

15 Selon une forme de realisation preferee de 

1' invention, chaque segment a une structure maillee, les 
mailles etant allongees dans la direction longitudinale du 
dispositif et prtsentant chacune une forme sensiblement 
hexagonale ; les mailles du segment tronconique ont une 

20 largeur qui augmente progress ivement dans le sens 
longitudinal du dispositif, en direction de 1 1 extremity de 
ce segment ayant la plus forte section a l'etat expanse. 

Cette augmentation de la largeur des mailles 
resulte d'une augmentation de la longueur des bords des 

25 mailles disposes longitudinalement et/ou d'une 
augmentation de 1 ' angle que forment entre eux deux bords 
en regard d'une meme maille. 

En outre, le segment tronconique peut avoir un axe 
non confondu avec 1 ' axe longitudinal du dispositif mais 

30 oblique par rapport a cet axe, afin d'etre adapte au mieux 
a 1 ' anatomie de la bifurcation a traiter. Dans ce cas, les 
largeurs des mailles de ce segment augmentent egalement 
progressivement , dans le sens transversal du dispositif, 
en direction d'une gen£ratrice diametralement opposed a 

35 celle se trouvant dans le prolongement du pont reliant ce 
segment au segment adjacent. 
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Le dispositif peut etre realise en un metal a 
meraoire de forme, devenant malleable sans eiasticite a une 
temperature nettement inferieure a celle du corps humain, 
pour permettre la retractation du dispositif sur lui-meme, 
5 et retrouvant sa forme neutre a une temperature 
correspondant sensiblement a celle du corps humain. Ce 
m6tal est de preference l'alliage nickel-titane connu sous 
la denomination "NITINOL" . 

Le materiel de pose du dispositif comprend, de 

10 maniere connue en soi, des moyens pour permettre 
1" expansion de ce dispositif lorsque celui-ci est mis en 
place. Ces moyens peuvent comprendre une gaine amovible 
dans laquelle est place le dispositif a l'etat contracte, 
lorsque ce dispositif est constitue en un materiau 

15 eiastique, ou une ame de support comprenant un ballonnet 
gonflable sur lequel le dispositif est place, lorsque ce 
dispositif est constitue en un materiau non eiastique. 

Dans un cas comme dans 1' autre, ce materiel 
comprend, selon 1* invent ion, des moyens permettant de 

20 reperer, au travers du corps du patient, 1 ' emplacement 
longitudinal du segment tronconique, afin que celui-ci 
puisse etre correctement positionne au niveau de la zone 
evasee de la bifurcation. 

Dans le cas ou 1* expansion de ce meme segment 

25 n'est pas uniforme par rapport a 1 ' axe du dispositif, le 
materiel comprend en outre des moyens permettant de 
reperer, au travers du corps du patient, 1 ' orientation 
angulaire du dispositif par rapport a la bifurcation, afin 
que la partie de ce segment ayant la plus forte expansion 

30 puisse etre placee de maniere adequate par rapport a la 
bifurcation . 

Pour sa bonne comprehension, 1 ' invention est a 
nouveau decrite ci-dessous en reference au dessin 
schematique annexe repr6sentant , a titre d'exemple non 
35 limitatif, deux formes de realisation preferees du 
dispositif qu'elle concerne. 
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La figure 1 en est une vue en de cote , selon une 
premiere forme de realisation ; 

la figure 2 est une vue en perspective de ce 
dispositif dans un etat de contraction radiale, et, avec 
5 arrachement partiel, du materiel permettant sa pose ; 

la figure 3 est une vue en coupe longitudinale de 
la bifurcation a traiter ; 

les figures 4 a 6 sont des vues de cette 
bifurcation similaires a la figure 3, au cours de trois 
10 etapes successives de mise en place du dispositif ; 

la figure 7 est une vue similaire a la figure 3 
d'une bifurcation presentant un anevrisme, dans laquelle 
est place le dispositif, et 

la figure 8 est une vue de cote du dispositif 
15 selon une deuxieme forme de realisation. 

La figure 1 repr6sente un dispositif expansible 1 
permettant le traitement de conduits corporels au niveau 
d'une bifurcation, c ' est-a-dire, ainsi que le montre la 
figure 3, au niveau de la separation d'un conduit 
20 principal 2 en deux conduits secondaires 3. 

Le dispositif 1 comprend quatre segments 
successifs 5,6,7,8 a structure mailiee, relies les uns aux 
autres par trois ponts de matiere 9. 

Les mailles 10 de ces segments sont allong^es dans 
25 la direction longitudinale du dispositif 1 et presentent 
chacune une forme sensiblement hexagonale. 

Le segment 5 presente une forme tubulaire et a un 
diametre sensiblement superieur au diametre du conduit 
principal 2 , 

30 Le segment 6 presente des mailles 10 dont la 

largeur augmente progress ivement , par rapport a celle des 
mailles du segment 5, d'une part, dans le sens 
longitudinal du dispositif 1, en direction de 1 ' extremity 
du segment 6 situee a 1' oppose du segment 5, et, d ' autre 

35 part, dans le sens transversal du dispositif 1, en 
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direction d ' une generatrice diametralement opposee a celle 
se trouvant dans le prolongement du pont 9 . 

Cette augmentation de la largeur des mailles 10 
r^sulte d'une augmentation de la longueur des bords 10a 
5 des mailles 10 disposes longitudinalement ainsi que d'une 
augmentation de 1 ' angle que f orment entre eux deux bords 
10a en regard. 

Ce segment 6 presente ainsi une forme tronconique 
d ' axe oblique par rapport a 1 ' axe longitudinal du 
10 dispositif 1. Cette forme correspond a la forme de la 
bifurcation au niveau de la zone de transition evasee 11 
qui separe 1' extremity du conduit principal 2 des 
extremities des conduits secondaires 3. 

Les segments 7 et 8 sont identiques entre eux et 
15 pr6sentent une forme tubulaire de diametre sensiblement 
sup^rieur au diametre de l'un des conduits secondaires 3. 

Les ponts de matiere 9 relient les extremit^s 
adjacentes des segments 5 a 8 et ont une faible largeur, 
de sorte qu'ils peuvent subir une certaine flexion 
20 permettant d'orienter ces segments les uns par rapport aux 
autres, en particulier le segment 6 par rapport au segment 
7 . 

Le dispositif 1 est realise par decoupe adequate 
d'une tole en alliage nickel-titane connu sous la 
25 denomination "NITINOL" , puis repliage circulaire du flan 
obtenu et soudure des parties de ce flan venant au 
voisinage les unes des autres. 

Cet alliage est malleable a une temperature de 
l'ordre de 10° C, mais peut retrouver sa forme neutre a 
30 une temperature correspondant sensiblement a celle du 
corps humain. 

La figure 2 montre le dispositif 1 dans un etat de 
contraction radiale, obtenu par ref roidissement de son 
materiau constitutif . Lors de cette contraction, les bords 
35 10a pivotent par rapport aux bords transversaux 10b des 
mailles 10, de sorte que les mailles 10 presentent, dans 
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cet etat de contraction, une forme sensiblement 
rectangulaire . 

Grace a cette contraction, les segments 5 a 8 ont 
une section transversale inf^rieure a celle des conduits 2 
5 et 3, et peuvent etre introduits dans ceux-ci, ainsi que 
cela sera decrit plus loin. 

Le dispositif 1 est engage sur une ame centrale de 
support 15, puis est contracts radialement sur celle-ci. 
Cette ame 15 comprend une but6e axiale, tel qu ' un 

10 epaulement (non visible sur la figure 2), de diametre 
inf^rieur a celui du dispositif 1 lorsque ce dispositif 
est expanse, mais superieur au diametre de ce dispositif 1 
lorsque ce dernier est contracte. Cette butee permet par 
consequent 1 ' immobilisation axiale du dispositif 1 sur 

15 1 * ame 15, lorsque celui-ci est contracte. 

une gaine 16 est ensuite engagee sur le dispositif 
1 afin de le contenir dans son £tat contracte. Cette gaine 
16 comporte quatre reperes radio-opaques 20,21,22,23 
imprimis sur elle, contenant par exemple un compost de 

20 baryum. Trois reperes 20,21,22 ont une forme annulaire et 
s'etendent sur 1' ensemble de la p6ripherie de la gaine 16. 
lis sont situes respectivement au niveau des extremites 
libres des segments 5 et 8 et au niveau du pont 9 separant 
les segments 6 et 7. Le quatrieme repere 23 est situe a 

25 sensiblement mi-distance de la gen^ratrice du segment 6 
situ^e dans le prolongement du pont 9 et de la g6n£ratrice 
diametralement opposee . II a la forme d'un losange et a 
une faible ^paisseur. 

Ii'ame 15 presente un trou axial longitudinal 

30 permettant son engagement sur un fil de guidage 2 5 
(figures 4 a 6). Ce fil 25 peut etre engag6, par voie 
percutan6e, dans le conduit 2, au travers de la zone 11 
puis dans 1 ' un des conduits 3, au travers desquels il peut 
coulisser, et comprend un cone 26 de matiere synthetique, 

35 situe en avant de 1 ' ensemble ame 15 - dispositif 1 - gaine 
16. 
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10 

La bifurcation 30 montree a la figure 3 presente 
des excroissances 31 qui creent un r6tr§cissement de 
section venant gener 1 ■ ecoulement du liquide circulant 
dans les conduits 2 et 3. Lorsqu'il s ' agit d'une 
5 bifurcation vasculaire, ces excroissances sont dues par 
exemple a une art6rioscl€rose ou a une croissance 
cellulaire. 

Le dispositif 1 permet de traiter cette 
bifurcation, en retablissant le diametre ad^quat des 

10 conduits 2,3 et de la zone eVasee 11. 

En pratique, ainsi que cela apparait a la figure 
4, 1' ensemble ame 15 - dispositif 1 - gaine 16 est engage 
sur le fil 25 jusqu'au cone 26. Par son coulissement , ce 
fil 25 permet 1 ' engagement puis le guidage de cet ensemble 

15 dans le conduit 2, la zone 11 puis le conduit 3. Le cone 
26 facilite le glissement de 1' ensemble et diminue le 
risque traumatique. 

Le repere 22 permet de visualiser, a l'aide d'un 
appareil radiographique appropri^, la position du pont 9 

2 0 separant les segments 6 et 7, et done de visualiser 
1 ' emplacement du segment 6, afin que celui-ci puisse etre 
correctement positionne par rapport a la zone 6vas6e 11. 

Les reperes 20 et 21 permettent de s' assurer que 
les segments 5 et 8 sont correctement positionnes, 

25 respect ivement dans le conduit principal 2 et le conduit 
secondaire 3. 

Le repere 23 est, quant a lui, visible en plan ou 
par sa tranche, selon qu'il est orient^ 

perpendiculairement ou parallelement au rayon de 

30 1' appareil de radiographic II permet ainsi de reperer 
1 ' orientation angulaire du dispositif 1 par rapport a la 
bifurcation 30, afin que la partie du segment 6 ayant la 
plus forte expansion puisse etre placee de maniere 
adequate par rapport a la zone 11. 

35 La gaine 16, qui pr6sente une longueur telle 

qu'elle d^bouche au-dela de 1 ' ouverture ayant permis 



WO 97/46174 



PCT7FR97/00999 



1 1 introduction de 1' ensemble, est ensuite progressivement 
retiree, comme montre aux figures 5 et 6, pour permettre 
1" expansion complete du dispositif 1. 

Ce dernier est rechauffe' par la temperature 
5 corporelle, ce qui permet son expansion. 

Apres expansion complete du dispositif 1, l'ame 15 
et le fil 25 sont retires. 

La figure 7 montre que le dispositif 1 peut 
egalement servir au traitement d'un anevrisme 40. Le 
10 segment 6 et une partie du segment 5 sont alors recouverts 
d'un film en polyester 41, etanche au liquide circulant 
dans les conduits 2 et 3, qui est cousu sur eux. Le 
dispositif guide alors ce liquide au travers de la 
bifurcation 30, et evite par consequent que la paroi 
15 formant 1 ' anevrisme 40 soit sollicitee. 

La figure 8 montre un dispositif 100 selon 
1' invention, pr^sentant des segments 105,106,107,108 et un 
pont 109, reliant les segments 106 et 107, de structure 
similaire a celle des segments 5 a 8 et du pont 9 du 
dispositif montr£ a la figure 1. 

Dans le dispositif 100, deux segments consecutifs, 
hormis les segments 106 et 107, sont relics par six ponts 
190 en forme d" omega. La partie centrale courbe 190a de 
ces ponts 190 pr6sente une elasticity multi-directionnelle 
permettant 1 ' orientation longitudinale adequate des 
diff4rents segments les uns par rapport aux autres . 

Ces ponts 190 ont pour avantage de conf^rer une 
continuity longitudinale au dispositif, qui facilite le 
passage de ce dernier dans une zone a forte courbure et 
qui ^limine la necessity de proceder a une reduction de 
cette courbure, tou jours dangereuse en cas d'arterio- 
sclerose, pour permettre le passage du dispositif. 

L* invention fournit ainsi un dispositif permettant 
le traitement d'une pathologie au niveau d'une bifurcation 
30. Ce dispositif pr^sente les nombreux avantages indiques 
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plus haut, notanvment ceux d' assurer un parfait soutien de 
la parol vasculaire et d'etre relativement simple a poser. 

II va de soi que 1* invention n'est pas limitee a 
la forme de realisation d^crite ci-dessus a titre 
5 d'exemple mais qu'elle en embrasse, au contraire, toutes 
les variantes de realisation. 

Ainsi, le dispositif 1,100 peut comprendre 
plusieurs segments 5,8,105,108 places les uns a la suite 
des autres, pour assurer un 6tayage supplementaire et 
10 augmenter, si necessaire, le maintien du dispositif dans 
la bifurcation 30. 

L'ame 15 pourrait comprendre un ballonnet 
gonflable, soit pour realiser 1' expansion du dispositif 1, 
dans le cas ou ce dernier serait en un materiau non 
15 41astique, soit pour s ' assurer de la totale expansion d'un 
dispositif 1 auto-expandable, apres mise en place de 
celui-ci . 

Les reperes 20 a 23 pourraient etre imprimes sur 
l'ame 15 ou directement sur le dispositif 1, notamment sur 

2 0 le pont 9,109, et non sur la gaine 16. 

Le segment 6,106 pourrait avoir un axe confondu 
avec l'axe longitudinal du dispositif, et non oblique par 
rapport a cet axe, si cela est rendu necessaire par 
1 ' anatomie de la bifurcation a traiter. 

25 En outre, le segment 7,107 pourrait presenter 

lui-meme, a l'^tat expanse^ une forme evasee correspondant 
a la forme de la zone de raccordement evasee par laquelle, 
dans certaines bifurcations, les conduits secondaires 3 
sont relies a la zone de transition eVas6e 11. Ce segment 

30 7,107 presenter ait ainsi une : rme correspondant 
pr£cisement a la forme de cette zone de raccordement 
evasee, dont il assurerait un parfait 6tayage. 

Les ponts 190 pourraient etre en nombre super ieur 
ou inf£rieur a six entre deux segments cons^cutifs, et 

35 pourraient avoir une forme autre qu ' en om4ga, permettant 
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leur <§las-ticit<§ multi-directionnelle , et notamment une 
forme en V ou en W. 
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REVENDICATIONS 

1 - Dispositif permettant le traitement de 
conduits corporels au niveau d'une bifurcation, 
c'est-a-dire au niveau de la separation d'un conduit 

5 principal ( 2 ) en deux conduits secondaires < 3 ) , comprenant 
des segments (5 a 8, 105 a 108) delimitant des conduits 
longitudinaux, dont un est destine a etre engage au 
travers de la bifurcation et dont un autre est destine a 
etre engage dans un conduit secondaire de cette 
10 bifurcation, dispositif (1,100) caracterise en ce qu'il 
comprend : 

- au moins un segment (7,8 ; 107,108) expansible 
radialement, presentant, a l'etat expanse, une section 
transversale sensiblement super ieure a la section 

15 transversale de l'un des conduits secondaires (3) ; 

- un segment (6,106) presentant, a l'etat expanse, 
une forme tronconique, correspondant a la forme de la 
bifurcation au niveau de la zone de transition evas6e (11) 
qui separe le conduit principal (2) des conduits 

2 0 secondaires (3), et 

- une liaison souple (9,109) entre ces deux 
segments (6,7 ; 106,107), permettant 1 ' orientation de 
ceux-ci l'un par rapport a 1" autre, selon 1 ' orientation du 
conduit secondaire (3) recevant ledit segment (7,107) par 

25 rapport a ladite zone de transition evasee (11). 

2 - Dispositif selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu 1 au moins le segment (6) presentant, a 
l'€tat expanse, une forme tronconique est recouvert par 
une paroi (41) lui conferant une etancheite dans une 

30 direction radiale. 

3 - Dispositif selon la revendication 1 ou la 
revendication 2, caracterise en ce qu'il comprend 
plusieurs segments (7,8 ; 107,108) expansibles 
radialement, places les uns a la suite des autres et 

35 presentant, a l'etat expanse, une section transversale 
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sensiblement sup«§rieure a la section transversale de 1 ' un 
des conduits secondaires (3). 

4 - Dispositif selon 1 ' une des revendications 1 a 

3, caracterise en ce qu ' il comprend, du cote du segment 
5 tronconique (6,106) tourn6 vers le conduit principal (2), 

au moins un segment (5,105) expansible radialement, 
presentant, a 1 ' etat expanse, une section transversale 
sensiblement superieure a la section transversale du 
conduit principal (2). 
10 5 - Dispositif selon 1'une des revendications 1 a 

4, caracterise en ce que la liaison souple entre deux 
segments consecutifs (5 a 8 ; 105 a 108) est constitute 
par un ou plusieurs ponts de matiere (9,190) reliant les 
deux extrtmites adjacentes de ces deux segments (5 a 8 ; 

15 105 a 108) . 

6 - Dispositif selon la revendication 5, 
caracterise en ce que le ou les ponts de matiere (9) sont 
constitues par le meme mattriau que celui constituant les 
segments (5 a 8 ; 105 a 108). 

2 0 7 - Dispositif selon 1 ' une des revendications 1 a 

6, caracterise en ce que chaque segment (5 a 8 ; 105 a 
108) a une structure maillee, les mailles (10) etant 
allong^es dans la direction longitudinale du dispositif 
(1) et presentant chacune une forme sensiblement 

2 5 hexagonale, et en ce que les mailles (10) du segment (6 ; 
106) presentant, a l'etat expanse, une forme tronconique 
ont une largeur qui augmente progressivement dans le sens 
longitudinal du dispositif ( 1 ) , en direction de 
l'extremite de ce segment (6 ; 106) ayant la plus forte 

30 section a l'etat expanse. 

8 - Dispositif selon l'une des revendications 1 a 

7, caracterise en ce que le segment (6 ; 106) presentant 
une forme tronconique apres expansion a un axe non 
confondu avec l'axe longitudinal du dispositif (1) mais 

35 oblique par rapport a cet axe, afin d'etre adapte au mieux 
a l'anatomie de la bifurcation (30) a traiter. 
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9 - Materiel de pose du dispositif (1) selon l'une 
des revendications 1 a 8, comprenant des moyens (16) pour 
permettre 1' expansion de ce dispositif (1) lorsque 
celui-ci est mis en place, caracterise en ce qu'il 

5 comprend des moyens (20,21,22) permettant de reperer, au 
travers du corps du patient, 1 ' emplacement longitudinal du 
segment (6 ; 106) presentant une forme tronconique apres 
expansion. 

10 - Materiel de pose selon la revendication 9, 
10 caracteris6 en ce qu'il comprend des moyens (23) 

permettant de reperer, au travers du corps du patient, 
1 ' orientation angulaire du dispositif (1) par rapport a la 
bifurcation (30). 
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